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Suporte em Cunha
para Leitor Facial

Com ele, é possível adaptar os
diversos tipos de instalação para
permitir que os controladores
estejam sempre direcionados ao
usuário, garantindo uma melhor
usabilidade. Isso agrega
comodidade e facilidade na
utilização dos equipamentos.

A instalação do Suporte em Cunha 
é feita de modo simples e fácil já
que ele é desenvolvido sob medida
e utiliza materiais de qualidade 
e alta durabilidade.

O Suporte em Cunha, desenvolvido
pela Control iD, permite a instalação
dos controladores de acesso faciais
em um ângulo mais amigável para uso.



www.controlid.com.br

+55 (11) 3059-9900

Suporte em Cunha
para Leitor Facial

PASSO-A-PASSO DE INSTALAÇÃO

Fixar 
Suporte

DIMENSÕES GERAIS
Dimensões gerais
47mm x 41 mm x 122 mm (L x P x A)

Material
Aço carbono pintado

1. Escolha a inclinação do suporte 
(30°) para o lado desejado.

4. Fixe a chapa do leitor 
facial no suporte.

2. Marque na parede o local desejado 
e faça dois furos.

3. Insira as buchas e fixe o 
suporte utilizando os parafusos.

5. Encaixe o equipamento iDFace 
ou iDFace Max na chapa.


